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Abstract:  Actuellement, il y’a un fort besoin de faire des machines plus efficaces par la localisation et la réduction des pertes de

puissance. Les plus importantes pertes dans une machine proviennent des paliers. Les paliers lisses sont utilisés pour supporter une

charge radiale et présentent plusieurs avantages tels que le faible frottement et l'usure, une bonne dissipation de la chaleur par

l'huile, et la réduction du bruit et des vibrations. Leurs lubrification est vraiment importante car un contact entre les surfaces

provoquerait une usure rapide. Utilisant des surfaces avec une micro-géométrie (texture) contrôlée peut être une approche efficace

pour améliorer les performances de roulement. Le but principal de l’étude c’est de modéliser et de comprendre l'évolution des

caractéristiques statiques d’un palier lisse avec la présence de textures sur les surfaces de contact de celui-ci. L’analyse des surfaces

industrielles en lubrification exige une mesure détaillée de l’état des surfaces, un maillage raffiné et des calculs importants, aussi

bien qu’une substantielle puissance de calcul numérique. La méthode numérique de type différences finies décrite dans le présent

travail, est utilisée pour étudier l'effet en lubrification hydrodynamique d'une surface comportant des textures sur les caractéristiques

d’un palier lisse.

Keywords : tribologie, palier lisse, méthode des différences finies, conditions aux limites de Reynolds, méthode de Gauss–Seidel,
texture, lubrification hydrodynamique

Research Center In Industrial Technologies - CRTI - www.crti.dz
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

